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SIERRA ESQUINADO ELÉCTRICA BM-V-SD 

 
 
 
 

Descripción: 
 

 Potente y rápida, diseñada para rajar carcasas en plantas de alta producción sirviendo para reses y cerdos. 

 Motor de 2 H.P. De construcción recia para aguantar en plantas de proceso contínuo. 

 Cumple perfectamente los requerimientos más estrictos de seguridad e higiene 

 Incluye sistema de esterilización interconstruido con agua caliente para operar higiénicamente 

 Cumple perfectamente los requerimientos más estrictos de seguridad e higiene 
 
 

Datos Técnicos del equipo: 
 

 Potencia: 1500 Watt (2HP) 

 Activación: Eléctrica 

 Peso: 79kg (173Lbs) 

 Apertura de la hoja: 19” (483mm) 

 Largo de la hoja: 117” (2972 mm.) 

 Diámetro rueda delantera: 8,5” (216 mm.) 

 Diámetro rueda trasera: 12” (305 mm.) 

 Diámetro de la barra de la hoja: 10” (255 mm.) 

 Especificaciones del Motor: 42V-550V, 50/60Hz, Trifásico 

 Gatillo(s) de Control / Tipo : Dos Gatillos / Eléctrico o Pneumático. 
 

 

 
 


