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 EMPUÑADOR DE FLANCOS PARA OVINO 
 
 
Descripción: 
 

El empuñador de flancos de Mecanova permite 
automatizar una labor habitualmente muy manual y 
trabajosa del desollado de ovinos. 
 
El equipo consiste en un puño de acero inoxidable, 
con un diseño que facilita la penetración en los 
flancos del animal, separando la piel sin esfuerzo 
para el operador. El equipo es de impulsión 
neumática, trabaja a ambas manos y está 
especialmente indicado para animales de entre 20 kg 
y 70 kg. No es válido para animales viejos y sin 
grasas. 
 
Su capacidad de producción es de 200 animales por 
hora. Se pueden llegar a los 400 animales por hora si 
se colocan dos empuñadores. 
 
Datos técnicos: 
 

 Fabricado en Acero Inoxidable AISI 304 mediante 
macizos mecanizados 

 Impulsión mediante cilindro neumático doble 
efecto Φ 80 carrera 1.200 

 Manejo mediante válvula pedal 

 2 metros de largo 

 Incluye cuadro electromagnético de manejo con 
central neumática de regulación de caudal, 
secado y lubricación.  

 
 

 
Video Demostrativo: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=WflvrELXEcE 

 
https://www.youtube.com/watch?v=cbrPncIN0C8  
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