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M1011452 
REPASADORA DE CABEZAS AUTOMÁTICA 
 

 

Descripción: 
 
Máquina diseñada para el repaso y refinado de las caretas y papadas de cerdos. Su diseño permite el trabajar 
animales que tienen diferentes longitudes en continuo.  
 
Los rodillos, fabricados con hilo de nylon trabajan las caretas, eliminando restos de pelo y costra que haya podido 
quedar tras el flameado y flagelado. El acabado es impecable y permite reducir al máximo los decomisos 
veterinarios de cabezas. 
 
Su funcionamiento es en continuo, pero trabaja cada careta de forma individual. Para ello es condición necesaria 
una separación mayor de 1200 mm entre canales. Incluye un sistema de difusión de agua para lograr el mejor 
acabado. 

 
 

Datos Técnicos:  
 

 Fabricada en acero inoxidable AISI 304 

 Movimiento eléctrico 0,74 Kw (2x0.37 Kw) 

 Rodillos rascadores de 600 mm de largo diámetro 276 

 Ajuste de altura mediante motor de 0,75 Kw con encoder comandado por pantalla de nivelación 

 Rodamientos UCF en acero inoxidable con cáscara de poliamida 

 
Vídeo Demostrativo:  
https://youtu.be/625S4enm7Xg  
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