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MEC101345 

DEPILADORA CONTINUA U-BAR  
 

 
Descripción: 
 
Las depiladoras continuas para cerdos de Mecanova son 
máquinas diseñada para grandes líneas de producción de 
cerdo. Nuestras máquinas depiladoras continuas están 
equipadas con dos ejes rascadores con posición de pala 
helicoidales, que logran la máxima calidad de depilado en 
cerdos de todos los pesos. Fabricada con perfiles 
estructurales, sobre ella se montan las costillas fabricadas 
mediante fundición en acero de gran robustez.   
 
A la máquina se le puede acoplar cintas de recogida de 
pelos en la parte inferior. El sistema de distribución de agua 
en la parte superior de la línea de depilado logra canales 
con un nivel de limpieza superior. 
 
Los ejes van asentados sobre todas y cada una de las 
costillas, lo que aporta robustez y fiabilidad a la máquina. La tracción de los ejes rascadores es directa mediante 
motorreductores de 15 Kw y 11 Kw. Las producciones de estas máquinas continuas varían en función de la longitud 
(Nº de costillas), pudiendo colocarse 2 máquinas en continuo para lograr mayor producción y calidad de depilado. 
 

Modelos y producción: 
 

 
Datos Técnicos: 
 

 Construida estructuralmente con perfiles HEA 160 galvanizado en caliente 

 Todos los perfiles planos son de espesor de entre 10 y 15 mm 

 Ejes fabricados en F125 

 Costillas y soportes de palas fabricados mediante fundición en acero galvanizado en caliente 

 Puertos de mantenimiento fabricados en acero inoxidable AISI 304 

 Motorreductor de 15 y 11 Kw 

 Palas rascadoras marca Lonwood 7 estrellas 

 Portarrodamientos y rodamientos marca Timken 

 Ejes: 2 

 Costillas: 22 

 Palas rascadoras: 308 

 Dimensiones: 4120 x 1981 x 2902 mm 
 

MODELO Nº DE MÁQUINAS PRODUCCIÓN 

UBAR R22 1 240 C/H 

UBAR R18 2 300 C/H 

UBAR R22 2 400 C/H 

UBAR R32 2 600 C/H 

http://www.mecanova.es/


                          

 
DESCRIPCIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS 
MATADERO DE PORCINO 

TECNOLOGIA PARA MATADEROS, SALAS DE DESPIECE Y 
FÁBRICAS DE ELABORADOS 

MECANOVA 
Ctra. Toledo-Ávila, km. 21,2 45524 Rielves TOLEDO 

www.mecanova.es 
comercial@mecanova.es 

 

 

http://www.mecanova.es/


                          

 
DESCRIPCIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS 
MATADERO DE PORCINO 

TECNOLOGIA PARA MATADEROS, SALAS DE DESPIECE Y 
FÁBRICAS DE ELABORADOS 

MECANOVA 
Ctra. Toledo-Ávila, km. 21,2 45524 Rielves TOLEDO 

www.mecanova.es 
comercial@mecanova.es 

 

 

http://www.mecanova.es/


                          

 
DESCRIPCIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS 
MATADERO DE PORCINO 

TECNOLOGIA PARA MATADEROS, SALAS DE DESPIECE Y 
FÁBRICAS DE ELABORADOS 

MECANOVA 
Ctra. Toledo-Ávila, km. 21,2 45524 Rielves TOLEDO 

www.mecanova.es 
comercial@mecanova.es 

 

 

http://www.mecanova.es/

