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PLATAFORMAS FAENADO 
 
 
Descripción: 
 
Puesto de trabajo en altura diseñado para los trabajos de cular, 
sangrado, faenado, esquinado y pesaje. 
 
Consiste en una plataforma fija fabricada en acero inoxidable, la cual 
lleva una escalera por uno de los laterales para su acceso. 
 
La plataforma está preparado para la instalación de lavamanos y 
esterilizador de cuchillos, así como de la herramienta necesaria para la 
realización de la operación. 
 
Las dimensiones de las plataformas pueden variar dependiendo del 
cliente, ya que pueden hacerse: 
 

 Individuales 
 Dobles 
 Colectivas 

 
El suelo de las plataformas puede realizarse: 
 

 Suelo antideslizante:  En este caso, la plataforma sale de 
MECANOVA totalmente terminada, ya que el suelo consiste 
en una chapa antideslizante de acero inoxidable. 

 Mortero con resina:  En este caso, la plataforma viene 
preparada para una vez instalada en obra, el cliente se 
encarge de rellenar de hormigón y dejar la misma suelo que 
lleva el resto del matadero. 

 
Nota:  La plataforma no lleva incluido los siguientes elementos: 
 

 Lavamanos 
 Esterilizador 
 Herramienta necesaria para la operación 
 Suelo en el caso de ser con mortero y resina. 

 
 
 
 


