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M111870 

TIJERA CORTE DE PATAS Y CUERNOS HIDRÁULICA HC-7 
 

 
 
Descripción 
 

 Tijera potente para cortar cuerno y pata en plantas que 
permiten ambas operaciones simultáneamente. 

 Apertura de 5” (127 mm.) para cortar patas o cuernos 
grandes. 

 2 gatillos para protección del operador 

 Construcción en Acero Inoxidable. 

 Esterilización sencilla (esterilizador se vende aparte) 
 
Datos Técnicos del equipo: 
 

 Activación: Hidráulica 

 Duración del Ciclo de Corte: 2,5 segundos. 

 Presión del Aire: 90 psi (6 bar) 

 Peso: 24,5 kg (54 Lbs) 

 Apertura de la hoja: 5” (127 mm) 

 Gatillo(s) de Control / Tipo : Dos Gatillos /  Neumático. 

 Unidad de potencia: 
o Motor: 7460 Watt (10 HP) 

(208 V – 550 V, 50/60Hz, Trifásico) 
o Presión Hidráulica: 138 bar (2.000 psi) 
o Capacidad de aceite: 15 Galones 
o Flujo: 7,5 GPM 
o Dimensiones: 915 x 585 x 686mm. (L x A x h) 
o Peso (Sin Aceite): 105 Kgs (230 Lbs) 
o Largo de la Manguera: 20 ft (6m) 
o Control con válvula neumática 
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