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ACCUMULATEUR DE CARCASSE D’OVIN 
 
 
 
 
Description 
 
L'accumulateur de carcasses d'agneau est un équipement qui facilite le 
travail d'étiquetage et de transfert dans l'accumulation de carcasses de 
plus de 10 kg. 
 
L'équipement est suspendu à la structure supérieure, permettant sa 
mobilité longitudinale grâce à un rail supérieur qui permet une telle 
mobilité. Le robot abaisse et soulève le poids de la carcasse grâce à un 
vérin pneumatique avec une course et une section appropriées.  
 
Données Techniques: 
 

 Corps par vérin pneumatique Φ 80 
 Il est abaissé de la structure au moyen d'un rail à double rail et 

d'un chariot à double rail en aluminium 
 Pointe de support en acier inoxydable AISI -304 
 Poignée en acier inoxydable avec boutons intégrés  
 Les boutons de commande sont à 24 volts 
 Vannes pneumatiques à centres fermés 
 Unité de commande pneumatique pour la régulation du débit, 

la lubrification et le séchage 
 Comprend un panneau de commande électropneumatique 

 
Vidéo de démonstration:: 
https://youtu.be/0gxq-88RRrM?t=242  
 
 
 
   
 

   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          

 
DESCRIPTIONS ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
ABATTOIR D’E MOUTONS 
 

2

TECHNOLOGIE POUR ABATTOIRS, PIÈCES DE RECHANGE ET 
USINES DE TRANSFORMATION

MECANOVA, S.L. 
Ctra. Toledo-Ávila km 21,2 45524 Rielves (Toledo) ESPAÑA 

www.mecanova.es                E-mail: comercial@mecanova.es  

 
 

 
 
 
 
 
 


