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MEC101345 

ÉPILEUSE CONTINU U-BAR  
 

 
Description: 
 
Le épileuse continus pour porcs de Mecanova est ñe 
machine conçu pour les grandes lignes de production 
porcine. Nos machines à épiler en continu sont équipées de 
deux arbres racleurs à position de lame hélicoïdale, qui 
permettent d'obtenir la plus haute qualité d'épilation chez 
les porcs de tous poids. Fabriqué avec des profilés 
structurels, sur lesquels sont montées les nervures 
fabriquées par moulage en acier très robuste. 
 
Des ceintures de collecte de cheveux peuvent être 
attachées à la machine en bas. Le système de distribution 
d'eau au sommet de la ligne de fartage permet d'obtenir des 
canaux avec un niveau de propreté plus élevé. 
 
Les arbres sont logés sur chacune des nervures, ce qui 
confère robustesse et fiabilité à la machine. La traction des arbres racleurs est directe au moyen de motoréducteurs 
de 15 Kw et 11 Kw. Les productions de ces machines continues varient en fonction de la longueur (nombre de 
côtes), pouvant placer 2 machines en continu pour obtenir une production et une qualité d'épilation plus élevées. 
 

Modéles et production: 
 

MODÉLE Nº DU MACHINES PRODUCTION 

UBAR R22 1 240 P/H 

UBAR R18 2 300 P/H 

UBAR R22 2 400 P/H 

UBAR R32 2 600 P/H 

 
 

Données Techniques: 
 

 Structurellement construit avec des profilés HEA 160 galvanisés à chaud 

 Tous les profilés plats ont une épaisseur de 10 à 15 mm 

 Essieux en F125 

 Nervures et supports de lame en fonte d'acier galvanisé à chaud 

 Orifices de maintenance en acier inoxydable AISI 304 

 Motoréducteur 15 et 11 Kw 

 Lames de grattoir Lonwood 7 étoiles 

 Roulements et roulements de marque Timken 

 Essieux: 2 

 Côtes: 22 

 Lames de grattoir: 308 

 Dimensions: 4120 x 1981 x 2902 mm 
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