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COUPE-JAMBES ET CORNES HYDRAULIQUES HC-7 

 
 
 

Description: 
 

 Ciseaux puissants pour couper la corne et la 
patte des plantes qui permettent les deux 
opérations simultanément. 

 Ouverture de 5” (127 mm) pour couper les 
pattes ou les grosses cornes. 

 2 déclencheurs pour la protection de 
l'opérateur 

 Construction en acier inoxydable. 

 Stérilisation simple 
 

Données Techniques: 
 

 Activation: hydraulique 

 Durée du cycle de coupe: 2,5 secondes. 

 Pression d'air: 90 psi (6 bars) 

 Poids : 24,5 kg (54 lb) 

 Ouverture de la lame : 5" (127 mm) 

 Gâchette(s) de commande / Type: Deux gâchettes / Pneumatique. 

 Unité de puissance: 
o Moteur: 7460 watts (10 CV) 
o (208 V - 550 V, 50 / 60 Hz, triphasé) 
o Pression hydraulique: 138 bar (2 000 psi) 
o Capacité d'huile: 15 gallons 
o Débit: 7,5 GPM 
o Dimensions: 915 x 585 x 686 mm. (L x l x h) 
o Poids (sans huile): 105 Kgs (230 Lbs) 
o Longueur du tuyau: 20 pi (6 m) 
o Commande avec vanne pneumatique 

 

 
 


