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BRAS DE CHARGEMENT SUR CAMION

Description:

Entiérement construit en acier inoxydable. D'une capacité de
travail de 180 kg, c'est une machine solide, pratique, facile a
utiliser dans les phases de chargement et de déchargement,
réduisant les temps de travail et l'effort physique des
opérateurs.

Données Techniques:

o Construit entiérement en acier inoxydable selon la
réglementation en vigueur.

Levée maximale du crochet: 2 400 mm.

Levée minimale du crochet: 400 mm.

Course utile: 2000 mm.

Rotation du bras avant : 270 degrés

Rotation de la colonne : 270 degrés

Rotation du crochet : 130 degrés

Capacité utile: 180 Kg.

Poids de la machine 75 kg

Caractéristiques électriques:

e Tension: 12-24V

Vidéo de démonstration:
https://youtu.be/GsDS7nvnCNA
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variarse si el cliente lo requiere. _._.

CAPACIDAD MAX. 180 Kg.
MAX CAPACITY 180 Kg,
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ROTACION
ROTATION

ANOYV

ALTURA MIN. 400 ma. - ALTURA MAX. 2,400 mm,
MIN. HEIGHT 400 mm. - MAX. HEIGHT 2,400 mm.
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BRAZO HIDRAULICO DE CARGA
INTERIOR CAMION
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