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VOIE BIRRAIL INOXYDABLE 

 

1.1 VOIE BIRRAIL DROIT ACIER INOXYDABLE AVEC CHAISES 

 
Description: 
 

• Voies aériennes entièrement en acier inoxidable 

• Profil de roulement formé par tube 50x40x2 mm ou avec 60x40x3mm avec 

support tous les 600 mm. La chaise est en tôle e = 6 mm en acier 

inoxydable AISI-304, ce qui permet l'utilisation de ce type de chenille pour 

des cadres très lourds grâce à sa capacité de charge élevée 

• Support par des structures porteuses, par des affaissements de la 

structure principale ou par une dalle de béton 

• Conception de piste compatible avec les équipements Mecanova 

• Via compatible avec les systèmes de déplacement automatique des chariots dans les abattoirs, les 

salles de découpe ou les usines de saucisses 

• Joints soudés avec finition grenaillée en microsphères de verre 

• Capacité de charge jusqu'à 1000 kg m / l 
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1.2 COURBE INOXYDABLE À DEUX RAILS AVEC CHAISES 

 
Description: 
 

• Fabriqué entièrement en acier inoxydable AISI - 304 avec profil tubulaire 50x40x2 ou 60x40x3 avec 

support de chaise réalisé par découpe laser et pliage de tôle inoxydable de 6 mm d'épaisseur 

• Les profilés sont pliés mécaniquement avec un rayon à l'axe de la courbe de 350 mm 

• La courbe est soutenue par une structure de support à travers les chaises de support et les angles 

carrés 

• Visserie en acier inoxidable 
 

1.3 CHANGEMENT 2D PAR RAIL CÔTELÉ INOXYDABLE AVEC CHAISES 

 

 
 
 
Description: 
 

• Fabriqué entièrement en acier inoxydable AISI - 304 avec profil tubulaire 50x40x2 ou 60x40x3 avec 

chaise de support également en acier inoxidable 

• La cale de division est fabriquée avec les profilés tubulaires pour la conformation de la piste par 

découpe et soudure avec TIC, et repos ultérieur. Cale découpée au laser dans une plaque en acier 

inoxidable 

• Une aiguille de déviation peut être installée, dont le mouvement peut être effectué avec une corde au 
mur avec un système de tension et un mouvement de poulie. L'aiguille est en acier inoxydable 
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1.3 CHANGEMENT 3D PAR RAIL CÔTELÉ INOXYDABLE AVEC CHAISES 

 

 

Description: 
 

• Fabriqué en acier inoxydable AISI - 304 avec profil tubulaire 50x40x2 ou 60x40x3 et avec des supports 

de plaque découpés au laser de 6 mm d'épaisseur 

• Étoile en tôle découpée au laser de 5 mm d'épaisseur et plaques 50x4 avec plaques de renfort 

• Support supérieur également en tôle d'acier inoxydable de 5 mm d'épaisseur, découpé au laser et plié 

pour donner une triple rigidité 

• Le support supérieur permet la triple fixation à la structure par quatre points, en plus des trois des 

chaises de support, offrant une stabilité totale 

• Vous pouvez mettre trois aiguilles de direction avec des cordes en nylon pour son mouvement 
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